
Tilmuring, da vindue er 
mindre end eksist. 

Ny kældertrappe. Roteret så 
der er plads til skur. 
Eksisterende trappe 
nedbrydes.
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Type A1 - Tværsnit ved kælder
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Eksist. søjler bevares i det 
omfang de kan anvendes. Der 
suppeleres med nye søjler, hvor 
det er nødvendigt. 

Eksist. udluftning 
i gavl tilmures

2400

Flisebelægning i 
carporte føres helt 
frem til kantsten.

Søstensbed Rist over søstensbed

Terrasser afsluttes med 
betonflise på højkant, sat i beton
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Angiver spær, rem og søjler, som afkortes/fjernes
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Angiver omfang af 
option på letvæg, type 
A1(2)
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af option på 
letvæg, type 
A1(1)
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Type A1 - Tværsnit ved kælder og
skur

Princip
som
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Eksist. lyskasser 
fjernes, vinduer 
demont. og 
bortskaffes, og 
vindueshuller 
tilmures i kælder

Angiver ny udluftning/aftræk 
fra kælder

Nyt vindue + nyt 
vindueshul

Signaturforklaring:

334 mm. ydervæg:
- 108 mm. tegl
- 220 mm. isolering kl. 34

100 mm. skillevægge
- 100 mm. porebeton

Let ydervæg ved redskabsskur:
- 8 mm. facadebeklædning
- 45 x 95 mm. træskelet, c-c 600 
mm. 

- Angiver redningsåbningR

Noter:
- Alle skraverede konstruktioner angiver nye konstruktioner.
- Ved alle nye indv. døre, må der påregnes 
murværksreparationer.
- Optegninger af eksist. forhold, er sket på baggrund af eksist. 
tegning, samt enkelte kontrolmål, hvorfor alle eksist. forhold skal 
kontrolleres på stedet. 
- Alle ubenævnte mål er angivet i mm.
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